SPAZZATRICE PENNELLI

MOD.

BB/SP.1

PENNELLI Street Autosweeper Mod. BB/SP.1

Per piste di volo, piazzali aeroportuali

strade ed autostrade

Autospazzatrice ecologica brevettata, codificata N.A.T.O.
costruita in conformita A.Q.A.P.-4 “N.A.T.O. Ispection System
Requirements For Industry” presente in tutti gli aeroporti

civili e militari d’ Italia nonché all’A.N.A.S. ed altri Enti Pubblici

For runways, air-stations, routes
and highways

Ecological street autosweeper, patented, N.A.T.O.

codified, realised according to A.Q:A.P.-4 “N.A.T.O. Inspection
System Requirements For Industry”, present in every military and
civil airports of Italy as well as in A.N.A.S. and other Public Officers




AUTOSPAZZATRICE PENNELLI
BB/SP.1

Nata per operare su piste e piazzali aeroportuali, ha su-
bito diverse variazioni strutturali che le consentono, at-
tualmente, di ampliare il proprio ambito operativo a
strade, autostrade e ampi spazi in genere.

PUO infatti lavorare fino ad una velocita di 40 Km/h
utilizzando il gruppo raccolta corpi voluminosi, il car-
rello aspirante e la spazzola anteriore che le permette
di accostarsi ad ostacoli quali marciapiedi, guardrail,

new-jersy.

i in

11 Presa filtro aspirazione motore ausiliario V M
2) Serbatoio carburante

3} Motore ausillario WM

4 Lampada vano motore

5 Turboventilatore

B Convogliatore aria ai tubl prement

71 Bocche di asplrazione (n. 41

8 Tubo premente (n. &

9 pistone di ribaltamento cassone

100 Presa d aria raffreddamento matore ausiliaria
111 Faro girevole in, 21

121 Aperture per <f0Qo aria vang matore

13) Manichette filtrant! in. 100

18) Molle di richiama

15) Intelalatura di sostegne manichette

16) Sbattimento manichette

171 Cofanatura 8y-pass

181 Sportello per esel. manichette Filtranti (By-pass)
19} Pistone comando sportelo esclusione manichette
204 Piston| comando apertura sportellone post. (n, 21
21) Sporeelione posteriore

22) Supporto ribaitablie

2% Rupta di scorta

24) Braccio regolablle di sostegno spazzolone

25) Carrello di aspirazione

261 Serbatole alio idraulico

271 Raccoglitore meccanico detriti pesantt

28) Cassa ol raccolta detriti laperta)

1) Suction Filter air intake for V M auxiiiary engine
2 Fuel tank

3 VM ausiliari engine

4) Engine space famp

S centrifigal fan

6 Alr conveyor to the pressure hoses
2 Suction inlets inr. 4!

8 Pressure hase (nr 4l

9 piston for body turmover

10 Auxtitary inging coaling air iIntake

1) Revetving beacon in. 2

12 Engine room apenings for alr exaust
13 Filtering hoses inr, 1000

14) Recall springs (nr, &

151 Hose supporting frame

16/ Hose flapping

17 By pass bannet

18 Deor for fitering excluging iby passl
19 Piston for hose excluding door contro!
200 Pistons for rear door opening control inr, 2
21| Rear door

221 Turnovering suppere

23) Spare-whee!

241 Adjustable brush support arm

25) Suction truck

28] Hydraulic ol tank

27} Mechanical large rubble picker

28) iOpen! Rubble collecting container
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Caratteristiche tecniche

Autotelaio FIAT-IVECO 145.17

« Motore FIAT tipo 8060.25
« Ciclo Diesel 4 tempi iniezione diretta sovralimentato
« Cilindri verticali in linea n® 6

* Alesaggio 104 mm.

* Corsa 115 mm.

» Cilindrata totale 5.861 cc.

* Potenza DIN CV 177 a2 2.700 g/

* Coppia max DIN Kgm 57 a 1.600 G/’

Dimensioni autospazzatrice

s Passo P 4.400 mm.

* Sbalzo anteriore SB.A 1.385 mm.
Shalzo anteriore SB.A con accessori 1.830 mm.

« Shalzo posteriore SB.P 1.900 mm.
Shalzo posteriore SB.P con accessori 2.070 mm.

* Larghezza B 2.500 mm.

e Lunghezza L . 7.685 mm.
Lunghezza L con accessori 8.300 mm.

s Altezza H 3.350 mm.

Pesi

* Tara c.a. 9.700 kg.
Tara con accessori c.a. 10.100 ka.

= Portata utile c.a. 4.800 kg.
Portata utile mod. con accessori c.a. 4.400 kg.

s Peso complessivo c.a. 14.500 kg.

componenti attrezzature

Motore ausiliario

« Tipo VM SUN 6105T

« Ciclo Diesel 4 tempi iniezione diretta

= Cilindri verticali in linea n® 6

* Alesaggio 105 mm.

* Corsa 115 mm.

= Cilindrata totale 5.970 cc.

¢ Potenza DIN CV 158 a 2.600 g/1' - tarato 2.400 in «B»

Ventilatore centrifugo

« Portata oraria di lavoro
* Pressione totale

= Potenza assorbimento

Contenitore immondizie

19.000 mc/h
1.100 mm. c.a.
CVv 1202 23004a/1

« Capacita utile 5,5 mc.

« Scarico per ribaltamento idraulico del cassone

Contenitore corpi voluminosi

« Capacita utile 0,2 mc.

= Scarico laterale con comando idraulico

Prestazioni

» \Velocita costante di lavoro c.a. 40 km/h

= Massima velocita di lavoro consentita 40 km/H

s Larghezza di lavoro c.a. 2.300 mm.
Larghezza di lavoro con spazzola c.a. 3100 mm

c.a. 92.000 mq/h
c.a. 124.000 mq/h
c.a. 108 km/h

» Capacitad spazzante
Con spazzola anteriore
» Velocita max di trasferimento

Capacita di raccoglimento

Il gruppo di raccolta corpi voluminosi insieme al rullo spaz-

zante ed al gruppo di aspirazione aria consentono la pulizia

dlelle superfici di lavoro liberandole dalla presenza dei seguen-
ti corpi:

« Polvere; Sabbia; Ghiaia; Sassi: Pezzi di legno; Chiodi;
Bulloni; Viti carta; Residui di sale.

e stracci; Materiall metallici; Gomma ecc.

e Cilindri d'accialo di @ 22 mm.x75 mm. di lunghezza e di
peso 250 gr. (secondo le prescrizioni dell'U.S.E.F. Military
Specification MIL. - C 27464)

» Corpi voluminosi fino a dimensioni di 100 mm. di diame-
tro e 300 mm. di lunghezza, con peso proprio fino a 2,5
kg.

Technical features

145.17 FIAT IVECO chassis

* FIAT engine type 8060.25
* Four stroke overfed diesel engine with solid injection
e Vertical cvlinders on line (nr. 6)

* Boring 104 mm.
e Stroke 115 mm.
» Total displacement 5.861 cc.
* DIN power 177 HP at 2.700 r.p.m.
¢ DIN max. couple 57 kgm. at 1.600 r.p.m.
Autosweeper sizes

* Pitch P 4.400 mm.

1.385 mm.
with accessories 1.830 mm.

e Front SB.A overhang
Front SB.A overhang

« Rear S1P overhang 1.800 mm.
Rear S1P overhang with accessories 2.070 mm.

« Width B 2.500 mm.

e [ength L 7.685 mm.
Lenght L with accessories 8.300 mm.

* Height H 3.350 mm.

Weights

» Tare weight c.a. 9.700 kg.
Tare weight with accessories c.a. 10.100 kg.

» Useful capacity c.a. 4.800 kg.
Useful capacity with accessories c.a. 4.400 kg.

e Total weight c.a. 14.500 kg.

Equipment components

Auxiliary engine

e Type: VM SUN 6105T

« Four stroke diesel cycle with solid injection

« Vertical cylinders on line (nr. 6

* Boring 105 mm.

« Stroke 115 mm.

e Total displacement 5.970 cc.

« DIN power 158 HP at 2.600 r.p.m. - Set on 2.400 in "'B"

Centrifugal fan

« Hour work flow rate
e Total pressure

» Absorbing capacity

19.000 mc/h
1.100 mm. c.a.
120 HP at 2.300 r.p.m.

Trash container

« Useful capacity 55mc.
* Exaust for hydraulic container overturning

Large rubbles container

* Useful capacity 0.2 mc.
« Side exhaust with hydraulic control

Performances

e Constant work speed c.a 40 km/h
* Max allowed work speed c.c. 40 km/h
« Work width c.a. 2.300 mm.
» Work width with automatic brush €.a.3.100 mm.

c.a. 92.000 mq./h
with rotary brush c.a. 124.000 mq/h
c.a. 108 km/h

» Sweeping capacity
Sweeping capacity
« Max transferring speed

Collecting capacity

Large rubbiles collecting unit together with sweeping roller

and air suction unit allow cleaning of work surfaces, getting

them free from:

» Dust; Sand, Gravel, Stones, Woodpieces; Nail: Bolts, Screws:
Paper: Saline residues.

 Steel cylinders - & 22 mm. x75 mm. long ad 250 gr.
weight faccording to U.S.E.F. military Specifications MIL. C
27464 reguiations!

» Large rubbles with sizes till = 100 mm. and 300 mm. long.

with about 2,5 kg. dead foad. :

Automezzo omologato alla circolazione su strada (MCTC) e costruito sotto il controllo di qualitd NATO (AQAP-4).
Vehicle is approved for on road circulation (MCTC) and realised under NATO guality control (AQAP-A)
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SISTEMI DI RACCOLTA / COLLECTING SYSTEMS

: completamente meccanico composto da 2 barre trasversali che impegnano l'intera car-
PER CORPI VOLUMINOSI: reggiata, un raccoglittore a palette, un sollevatore meccanico e da un contenitore.
FOR LARGE RUBBLES: completely mechanical, it consist of two transverse bars, which take the whole roadway,
a paddle-picker, a mechanical lifter and a container.
PER POLVERI E DETRITI DI meccanico e pneumatico, composto da un carrello dotato di ruote, comprendente un rul-
DI PICCOLE DIMENSIONI: lo con spazzole e tubazionl di convoagliamento aria in fase premente e aspirante per l'inte-
; ra carreggiata.
FOR DUST mechanical and pneumatic, it consists of a truck with wheels, including a roller with bru-
AND LITTLE RUBBLES: shes and pipelines which convey air during pression and suction for the whole roadway.

ACCESSORI Al SISTEMI / ACCESSORIES TO THE SYSTEMS
SPAZZOLA ANTERIORE ROTANTE: montata su braccio telescopico e bielle con attuatori idraulici.

FRONT ROTARY BRUSH: mounted on a telescopic arm and connecting rod with hydraulic actuators.
BRANDEGGIO ASPIRANTE costituito da una tubazione in parte rigida ed in parte flessibile, supportata da un giunto
POSTERIORE ESTERNO: rotante.

REAR EXTERNAL SUCTION HOSE: it consists of a pipeline both stiff and flexible, supported by a rotary joint

TUBO PREMENTE ESTERNQ: costituito da materiale flessibile antiabrasivo e da attacce rapido per collegamento alla cassa
premente.

EXTERNAL PRESSURE HOSE: it consists of an antiabrasive flexible material and of a quick coupling for the connection
to the pressing case.

VARIAZIONI /| CHANGES = arichiesta & possibile I'allestimento della « on demand it is possible to install the
attrezzatura su gualsiasi veicolo commer- eguipment on a whatever commercial ve-
ciale previa valutazione tecnica del ns. hicle after techical evaluation by our
ufficio. office.

« gli automezzi possono essere dotati di e vehicles can be fitted with gearbox with
cambio a velocita ridotte, redlced speeds.

« & possibile dotare |'autospazzatrice di ac- « [t is possible to equip the autosweeper
cessorivariin base alle esigenze aperative with different accessories following ope-
del cliente. rating requirements of the customer.

| ™ ]

Autospazzatrice BB/SP.1 su autotelaio FIAT-IVECO 145:17
BB/SP.1 AUTOSWEEPER on 145:17 FIAT IVECO chassis ® @{
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1| Ventilatare centrifugo 9i Spertello di esclusione manichette iBy-passi 1} Centrifugal fan 9 Hose exciusion doar iby-passl
2} Cassa premente 10 Gruppo pulizia manichette 21 Pressing box 10y Hose cleaning unit
3) Tubi soffianti n, 4 111 Apparato di sollevamento carrellg-aspirante 31 Blowing noses (nr. 4 1) Suction truck lifting system
4 Rullp spazzante 121 Aspirazione esterna 41 Sweeping roller 12) External suction
51 Pistoni di regolazione bocca spirante 13 Comando aspirazione 51 Suction maunth's adjustement pistons inr. 20 13 Suction control device
B Tubl aspiranti 14| Spazzola anteriare 61 Suction hoses (nr 4 14 Front brush
7 Cassone di raccolta detriti 151 Bocea oremente 71 Rubbile collecting container 15) Pressing brush
B Manichette flitranti (0. 1000 81 Filtering noses inr. 100}
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